
FICHE PRODUIT

Plate-Forme BVE

Plate-forme en acier peint avec 4 capteurs, disponible en 3 dimensions de plateau 

Caractéristiques: 

    - Plate-forme avec 4 capteurs
    - Installation hors sol
    - Plateau tÃ´le larmÃ©e de 5/7 mm d\'Ã©paisseur
    
    - Structure acier de profil en U
    - Avec butÃ©e pour la protection des chocs latÃ©raux
    - Hauteur : 115 mm
    - SiÃ¨ges de la plate-forme avec rotules et billes acier
    - AccÃ¨s supÃ©rieur aux capteurs et Ã  la boÃ®te de
raccordement
    
    - BoÃ®te de raccordement en acier inoxydable
    - Capteurs avec certificats d\'Ã©talonnage OIML R-60 C3

à partir de: 1652 € HT
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FICHE PRODUIT

MODÈLES

Référence Portée Précision Dim. Plateau Prix € HT
BVE1200 1500 kg 0.5 kg 1200 x 1200 mm 1652
BVE1201 3000 kg 1 kg 1200 x 1200 mm 1652
BVE1400 1500 kg 0.5 kg 1500 x 1200 mm 1749
BVE1401 3000 kg 1 kg 1500 x 1200 mm 1749
BVE1500 1500 kg 0.5 kg 1500 x 1500 mm 1895
BVE1501 3000 kg 1 kg 1500 x 1500 mm 1895

OPTIONS

Aucune option disponnible sur ce produit
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FICHE PRODUIT

IMAGES
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